
Galvan�zl� Tel Tekn�k B�lg� Formu  

1. Genel Özell�kler 

Hammadde: Alaşımsız düşük karbonlu çel�k filmaş�n  

Tel Çapı: 1,40 mm – 7,80 mm 

Çekme Mukavemet�: Yumuşak veya Sert Sınıfı 

Kaplama: Sıcak Daldırma Galvan�z 

Paketleme: Rozet Kangal 

Kangal Ağırlığı: 250 – 1750 kg 

2. Normat�f Referanslar 

EN ISO 16120-1 - Alaşımsız çel�k- Çubuk- Tele dönüştürmek �ç�n- Bölüm 1: Genel özell�kler 

EN ISO 16120-2 - Alaşımsız çel�k- Çubuk- Tele dönüştürmek �ç�n- Bölüm 2: Genel amaçlı çubuklar �ç�n bel�rl� 
özell�kler 

EN 10244 – 2 - Çel�k tel ve tel mamuller- Çel�k tel üzer�ne dem�r dışı metal kaplamalar- Bölüm 2: Ç�nko veya ç�nko 

alaşımlı kaplamalar 

EN 10218 – 2 – Çel�k tel ve tel mamuller-Genel-Bölüm 2: Tel boyutları ve toleranslar 

3. Mekan�k Özell�kler 

Tel çaplarına göre mukavemet aralıkları aşağıdak� tabloda ver�lm�şt�r.  

Çap (mm)  Çekme Mukavemet� (N/mm²) 

1,40 ≤ d ≤ 2,00 400-500 - - - 700-850 

2,00 < d ≤ 2,50 400-500 400-550 500-650 600-750 700-850 

2,50 < d ≤ 3,00 400-500 400-550 500-650 600-750 700-850 

3,00 < d ≤ 4,00 400-500 400-550 500-650 600-750 700-850 

4,00 < d ≤ 6,00 - 400-550 500-650 600-750 - 

6,00 < d ≤ 7,80 - - 500-650 600-750 - 

** Standart olmayan çekme mukavemetler� talep ed�lmel�d�r.  

Tel çaplarına göre kaplama m�ktarları aşağıdak� tabloda ver�lm�şt�r.  

Çap (mm) 
Kaplama m�ktarı (gr/m²) 

A AB  B C 

1,40 ≤ d < 1,65 195 135 100 50 

1,65 ≤ d < 1,85 205 145 100 50 

1,85 ≤ d < 2,15 215 155 115 50 

2,15 ≤ d < 2,50 230 170 125 50 

2,50 ≤ d < 2,80 245 185 125 50 

2,80 ≤ d < 3,20 255 195 135 50 

3,20 ≤ d < 3,80 265 210 135 50 

3,80 ≤ d < 4,40 275 220 135 50 

4,40 ≤ d < 5,20 280 220 150 50 

5,20 ≤ d < 7,80 290 - - 50 

** Özel kaplama m�ktarları talep ed�lmel�d�r. 



Çap toleransları; 

Çap(mm) Pad sıyırma (Düşük kaplama m�ktarı) 

0,80-3,99 (+)0,06 (-)0,06 (+/-)0,03 

4,00-8,00 (+)0,08 (-)0,08 (+/-)0,04 

 

Çap (mm) N�trojen sıyırma (Yüksek kaplama m�ktarı) 

0,80-1,99 (+)0,06 (-)0,06 (+/-)0,03 

2,00-8,00 (+)0,08 (-)0,08 (+/-)0,04 

** Özel çap toleransları talep ed�lmel�d�r. 

Paketleme ölçüler�; 

 Paket boyutuna göre ağırlık (ID/OD)(mm) 

Tel Çapı (mm) 450/750 500/900 600/1000 600/1400 

1,40 ≤ d < 2,00 250-500 kg - - - 

2,00 ≤ d < 3,00 500 kg 500-750 kg - - 

3,00 ≤ d < 4,00 500 kg 500-750 kg - - 

4,00 ≤ d < 5,00 500 kg 500-750 kg 1250 kg 1750 kg 

5,00 ≤ d < 7,80 - 500-750 kg 1250 kg 1750 kg 
 

Kangalların sarım yönü saat yönünün ters�ned�r. Paketler 4 çel�k kayışla bağlanmıştır. Shr�nkl� veya shr�nks�z 

paketleme yapılmaktadır. Maks�mum hel�ks 50 mm. 

ID: �ç çap, OD: dış çap 

4. Hammadde 

EN ISO 16120-1 standardına göre tedar�k ed�len hammaddeler�n k�myasal anal�zler� aşağıdak� tabloda 

ver�lm�şt�r. 

Çel�k Sınıfı  C %  Mn %  S� %  P % S % 

C7D  0,05-0,09 0,30-0,60 max. 0,30 max. 0,035 max. 0,035 

C9D max. 0,10 max. 0,90 max. 0,30 max. 0,035 max. 0,035 

 

5. Muayene Dokümanı 

EN 10204-3.1 S�par�şe uygunluk beyanı  
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